CHRONOMETRAGE SPORT DE MASSE

Championnats de France de Cross-Country 2010

Un systeme abordable et simple

« Plug and Play »
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Une technologie « double fréquence »
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La preuve par I'image
1
2/
Une expérience internationale
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Systeme packagé 5 meétres
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Puces a la chaussure
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Caractéristiques Techniques

Matériel

Caractéristiques

Batterie interne

Autonomie de 7 heures
Accus externes possibles

Antenne de détection

2 tapis de 2,4 metres

Fréquence de
fonctionnement

125 KHz en transmission.

6,8 MHz en réception de
signal

Communication

Ethernet 100 Mbits

Contréles Commutateur ON/OFF —
Bouton de synchronisation
Indicateurs Voyants leds

indicateur de qualité de
transmission - de niveau de
batterie — de connexion

Performance réception de
données

Flux continu a la vitesse de
lecture de puces. Portée de
lecture : 1,3 m. et pour une
vitesse maxi de 10m /s

Dimensions

Boitier de lecture :
440 x 220 x 340 mm,
étanche, anti-choc.
Poignées de transport.
Poids : 10 Kg




Configuration des championnats de France  de Cross 2010 utilisée par

Interface FinishLynx Données de chronométrage
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229ALLEE CHAMPROND, 38330SAINT ISMIER TEL: 0476525360

FINISHLYNX @MATSPORT.COM FaX: 0476525361



